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Opis techniczny

1.1 Ogodlne warunki techniczne dotyczace wyposazenia i umeblowania pomieszczen
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kotobrzegu mieszczacej si¢ przy ul Frankowskiego 3:

Zamawiajacy oczekuje mebli w I gatunku o wysokim standardzie wykonczenia,

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji wyposazenia meblowego musza posiadac atesty

higieniczne, atesty niepalnosci lub trudno zapalnos$ci lub posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz

spetnia¢ wymagania norm krajowych i unijnych dotyczacych mozliwo$¢ stosowanie w

budynkach uzytecznosci publicznej — biblioteka,

Wszystkie widoczne obrzeza ptyt laminowanych wykonczone (zabezpieczone) tasma PCV o

grubosci min 2mm,

Wszystkie widoczne $ruby nalezy zamaskowa¢ zaslepkami dobranymi kolorystycznie do

kolory laminatu,

Wszystkie meble tapicerowane pokryte tapicerka z atestem trudno palno$ci (niepalno$¢:

papieros , zapalka ) oraz o odpornosci na $cierania min wg opisu szczegétowego, pianka

tapicerska z atestem trudno-palnosci,

Zawiasy meblowe puszkowe wykonane z metalu, niklowane. Zawiasy wyposazone w

system samo domykania (spr¢zyna) oraz mozliwos¢ regulacji w trzech ptaszczyznach, wg

szczegotowego opisu mebli,

Prowadnice szuflad, prowadnica lakierowana proszkowo, mozliwo$¢ blokady prowadnicy w

pozycji wysunigtej, prowadnica wyposazona w system samo domykania, prowadnica

dwustronna,

Drzwi szaf i regalow oraz fronty szuflad otwierane za pomoca uchwytu meblowego

wykonanego z metalu (np. stal szczotkowana, aluminium szczotkowana), mocowanego w w

co najmniej dwodch punktach,

Potki w regatach 1 szafach montowane za pomoca ztacza do korpuséw Minifix firmy Hafele

lub innych rownowaznych,

Srodkowa potka wysokich regatéw i szaf montowana na state za pomoca $ruby Confirmat

oraz drewnianych kotkow,

Plecy wykonane z ptyty HDF kolorystycznie dopasowanej do plyty laminowanej,

Wszystkie zaluzje pionowe montowane na $cianach ocieplonych od wewnatrz materiatem

izolacyjnych o gr. 10 cm. Nalezy przewidzie¢ kotki montazowe o odpowiedniej dtugosci

przewidziany do montazu rolet na tego typu $cianie.

1.2 Szczegblowy opis wyposazenia meblowego

PIWNICA
Magazyn

1.2.1. Regal nr 1. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Lokalizacja
regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wieniec dolny regatu oraz wszystkie
polki wykonane w ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka przymocowana
na state, pozostate potki z mozliwoscia regulacji. Mozliwo$¢ montazu 7 lub 8 potek.
Regulacja potek po 3cm w gore 1 w dot. Regat wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysokos$ci 30 mm. Regat w calosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,Merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej réwnowazne;.

1.2.2. Regal nr 2. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 2. Lokalizacja
regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wieniec dolny regatu oraz wszystkie
potki wykonane w ptyty laminowanej o grubos$ci 25 mm. Pozostale elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka przymocowana



na state, pozostate potki z mozliwoscia regulacji. Mozliwo$¢ montazu 7 lub 8 potek.
Regulacja potek po 3cm w gore 1 w dot. Regat wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysokos$ci 30 mm. Regat w catosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,Merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rdwnowazne;.

1.2.3. Regal nr 3. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Lokalizacja
regalu wg dokumentacji rysunkowej nr la. Wieniec dolny regatu oraz wszystkie
poiki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostale elementy regatu
wykonane z pltyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka przymocowana
na state, pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Mozliwos¢ montazu 7 lub 8 potek.
Regulacja potek po 3cm w gore i w dot. Regat wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w calosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,Merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rdwnowazne;.

1.2.4. Regal nr 4. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Lokalizacja
regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wieniec dolny regatu oraz wszystkie
poiki wykonane w ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka przymocowana
na state, pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Mozliwos¢ montazu 7 lub 8 potek.
Regulacja potek po 3cm w goére 1 w dot. Regat wyposazony w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysokos$ci 30 mm. Regat w catosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,Merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.5. Regal nr 5. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Lokalizacja
regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wieniec dolny regatu oraz wszystkie
poiki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka przymocowana
na state, pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Mozliwos¢ montazu 7 lub 8 potek.
Regulacja potek po 3cm w gorg 1 w dot. Regat wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w calo$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,Merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.6. Regal wiszacy. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 4. Lokalizacja
regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wieniec dolny regatu oraz wszystkie
potki wykonane w plyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka przymocowana
na state, pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Mozliwos¢ montazu 4 lub 5 potek.
Regulacja potek po 3cm w gorg i w dot. Regal w calosci wykonany z ptyty w
kolorze H3129 ST9 ,,Merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

Szatnia

1.2.7. Lada. Wymiary lady wg dokumentacji rysunkowej nr 5 i 6. Lokalizacja lady wg
dokumentacji rysunkowej nr 1a. Blat lady oraz boki wykonane w plyty laminowane;j
0 grubosci 36 mm (2 x 18mm). Czg$¢ baltu z mozliwoscia podnoszenia (przejscie za
ladg). Zawas zamontowana na boku lady lub na $cianie na przeciwlegtym boku
zamontowane ograniczenia, na ktérym moze wspiera¢ si¢ podnoszony blat.
Pozostate elementy lady wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm. Lada
wyposazona w poiki oraz stopki. Lada wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9
,merano brazowe” oraz H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger
lub innej rGwnowazne;j.

1.2.8. Wieszak pojedynczy. Wymiary wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 7.
Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wieszak wykonany z ptyty



laminowanej o grubosci 18 mm przymocowanej do $ciany za pomoca kotkow i $rub
dobranych odpowiednio do rodzaju $ciany. Do plyty wieszaka przymocowane
pojedyncze haczyki chromowane montowane za pomoca co najmie dwoch wkrgtow.
Ptyta w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub inne;j
rbwnowazne;j.

1.2.9. Wieszak podwojny. Wymiary wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 7.
Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr la. Stelaz wieszaka wykonany z profili
stalowych pomalowanych farbami proszkowymi na kolor RAL 9006. Do stelaza z
dwdch stron za pomoca Ssrub przymocowane ptyty laminowane o grubosci 18 mm.
Do plyty przymocowane pojedyncze haczyki chromowane montowane za pomoca co
najmie dwoch wkretéw. Phyta w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowazne;.

Sala edukacyjna

1.2.10. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 8. Lokalizacja wg
dokumentacji rysunkowej nr 1b. Blat stolika wykonany z plyty laminowanej o
grubosci 18 mm. Wymiary stojaka wg dokumentacji rysunkowej nr 9. Lokalizacja
regatu wg dokumentacji rysunkowej nr la. Podstawa stotu z mozliwoscia sktadania.
Okucie do stotow rozktadane wykonane ze stali pomalowanej farbami proszkowymi
na kolor RAL 9006, wspornik z tworzywa sztucznego, okucie funkcyjne
ocynkowane, wspornik czarny. Stelaz wyposazony w stopki z mozliwoscia regulacji
wysokosci +22 mm. Stelaz wyposazony w blokadg ztozonego stotu. Stelaz stotu
642.83.950 wg probnika firmy Hafele lub inny rownowazny. Stelaz zgodnie z
instrukcja producenta nalezy zamocowac z przesunigciem, tak aby po ztozeniu
elementy stelaza nie zachodzity na siebie.

1.2.11. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 10. Lokalizacja wg
dokumentacji rysunkowej nr 1a. Blat stolika wykonany z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm w kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rownowaznej. Podstawa stolika stalowa malowana proszkowo na
kolor RAL 9006.

1.2.12. Sciana zaplecza. Wymiary $ciany wg dokumentacji rysunkowej nr 8. Lokalizacja
wg dokumentacji rysunkowej nr la. Sciana wykonana z ptyty laminowanej o
grubo$ci 18 mm w kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rownowaznej. Nogi Sciany oraz tacznik systemowe wykonany ze
stali nierdzewnej lub aluminium. Nogi z mozliwoS$cia regulacji wysokosci —
poziomu.

1.2.13. Regat. Wymiary regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 9. Lokalizacja regatu wg
dokumentacji rysunkowej nr 1a. Wszystkie elementy regalu wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Regat wyposazony w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysokosci 100 mm. Regal w cato$ci wykonany z ptyty w
kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.14. Stojak na wieszaki ubraniowe. Wymiary stojaka wg dokumentacji rysunkowej nr
9. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Stojak wykonany z profili
stalowych pomalowanych farbami proszkowymi na kolor RAL 9006.

1.2.15. Zastona panelowa przesuwna. Wymiary zastony wg dokumentacji rysunkowej nr
11. Lokalizacja zastony wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Zastona wykonana z
materiatu zaciemniajacego posiadajacego odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —



biblioteka. Prowadnica gorna zastony metalowa przymocowana do sufitu.
Obciazenie dolne metalowe wszyte w material zastony. Zastona przesuwana recznie.
Kolor zastony bezowy dopasowany kolorystycznie do koloru farby zastosowanej na
$cianie w pomieszczeniu sali edukacyjne;.

1.2.16. Aneks kuchenny. Wymiary aneksu wg dokumentacji rysunkowej nr 10.
Lokalizacja aneksu wg dokumentacji rysunkowej nr la. Blat wykonany z ptyty
blatowej kuchennej o gr. 38mm lub z ptyty wiérowej o gr. 36 mm (2 x 18 mm)
pokrytej laminatem w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rownowaznej. Pozostale elementy aneksu wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Uchwyty ze stali nierdzewnej lub
aluminium montowane w co najmniej dwoch punktach. Szuflady na prowadnicach
Metabox lub innych rownowaznych. Szuflada gérna wyposazona w segregator na
sztu¢ce. Aneks wyposazony w zlew kuchenny jednokomorowy z ociekaczem, baterie
kuchenna jednouchwytowa z obracana wylewka w wykonczeniu chromowanym oraz
syfon umozliwiajacy podtaczenie zlewu do kanalizacji. Aneks nalezy zamontowac
oraz podlaczy¢ wszystkie urzadzenia. Fronty szafek gérnych otwierane za pomoca
podno$nikéw Aventos HK lub innych réwnowaznych.

1.2.17. Krzesto. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 12.
Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Krzesto konferencyjne na
czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm,
malowanej lakierem proszkowym na kolor metaliczny RAL 9006, wykonany w
technologii gigcia bez zmiany przekroju profilu. Stopki z podktadka filcowa do
podtog twardych. Siedzisko i oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki
drewna li$ciastego, pokrytej pianka poliuretanowa gwarantujaca wysoka odpornos¢
na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggsto$¢ pianki siedziska 35
kg/m®, oparcia 25 kg/m?*. Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca
chromowanego tacznika w ksztalcie walca. Siedzisko i oparcie krzesta stanowa dwa
odrebne elementy. Oparcia krzesta tapicerowane dwustronnie. Pianki siedziska 1
oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek
potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zalaczy¢
o$wiadczenie producenta o0 mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Konstrukcja stelaza umozliwia
sztaplowanie krzesta. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg prébnika firmy Profim
lub inna rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380,
posiadajaca odpornos¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.18. Fotel. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr 12. Lokalizacja
foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Fotel na stelazu stalowym wykonanym z
rury Fi 20 x 2mm, malowanym proszkowo na kolor metalik RAL 9906. Fotel na
konstrukcji metalowych nég schodzacych sig ku gérze w jeden element bedacy
przegubem umozliwiajacym obroét siedziska 0 360 stopni. Stelaz wyposazony w
stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zakonczone filcem do podtog
twardych. Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z
podiokietnikami. Kubetek posiada konstrukcj¢ metalowa, oblang integralna pianka
poliuretanowa (wykonana w technologii pianek wylewanych w formach
gwarantujace] wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z
atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z
badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o
mozliwos$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg



wskazanej technologii. Fotel tapicerowany tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inng rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.Fotel
posiada o$wiadczenie producenta o zgodnos$ci z norma PN 13761:2004 dotyczaca
wytrzymatosci oraz o§wiadczenie o zgodnosci z norma PN EN 1022:2007 dotyczaca
stabilnosci.

1.2.19. Ekran projekcyjny. Lokalizacja ekranu wg dokumentacji rysunkowej nr 1a.
Ekran w kasecie aluminiowej pomalowanej na kolor biaty. Ekran przymocowany do
sufitu rozwijany recznie. Format ekranu 16:9 (uzgodni¢ z Zamawiajacym i
dopasowac do istniejacego projektora). Wymiary projekcyjne ekranu okoto szer. 234
cm, wys. 123 cm.

1.2.20. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
la. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 140x140 cm — 6 Szt.

1.2.21. Kurtyna sceniczna. Wyglad i wymiary kurtyny wg dokumentacji rysunkowej nr
11. Lokalizacja kurtyny wg dokumentacji rysunkowej nr 1a. Kurtyna materialowa
zamontowana do szyny na uchwyty umozliwiajace odpinanie kurtyny (np. do
czyszczenia). Kurtyna zaslaniana recznie. Szyna kurtyny zamontowana do sufitu lub
do $ciany (wg zalecen wybranego producenta). Tkanina posiadajaca odpowiednie
atesty (higieniczny, trudno-palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach
uzytecznosci publicznej — biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset
NX-3 (pomaranczowy).

PIWNICA

Wypozyczalnia glowna

1.2.22. Lada biblioteczna. Wymiary lady wg dokumentacji rysunkowej nr 14 i 15.
Lokalizacja lady wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat i boki lady wykonane z
plyty laminowanej o grubosci 36 mm (2 x 18 mm). Pozostate elementy lady
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Lada wyposazone w otwory na
prowadzenie przewodoéw wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Lada
wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” oraz H3006 ST22
,»Zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.23. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 15.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Potka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Potka wyposazona w stopki.

1.2.24. Potka na klawiaturg. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 15.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Potka na metalowych
prowadnicach rolkowych wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.25. Kontener. Wymiary kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 14. Lokalizacja
kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wszystkie elementy kontenera



wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 18 mm. Kontener wyposazony w
uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach, kétka z mozliwoscia
blokady oraz zamek centralny (zamykajacy wszystkie szuflady jednoczesnie).
Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Gorna szuflada wyposazona w
pidrnik na przybory (dtugopisy itp.). Kontener w cato$ci wykonany z plyty w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.26. Ostona monitora. Wymiary ostony wg dokumentacji rysunkowej nr 15.
Lokalizacja ostony wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Ostona wykonana z
perforowanej blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

1.2.27. Szafa aktowa 1. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 16. Lokalizacja
szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny szafy oraz potki
wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka zamontowana na
state za pomoca $rub konfirmatéw 1 kotkéw meblowych, pozostate potki z
mozliwos$cia regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe
montowane w co najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30mm. Szafa w cato$ci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.28. Szafa aktowa 2. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 17. Lokalizacja
szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny szafy oraz potki
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka zamontowana na
state za pomoca $rub konfirmatow 1 kotkow meblowych, pozostate potki z
mozliwoscia regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe
montowane w co najmniej dwdch punktach, zamek meblowy oraz stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa w cato$ci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub inne;j
réwnowazne;j.

1.2.29. Regat na ksiazki 1. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 17.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na stale za pomoca srub konfirmatéw 1 kotkéw meblowych,
pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Regat wyposazony w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w cato$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.30. Biurko komputerowe. Wymiary biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 16.
Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat i nogi biurka wykonane
z plyty laminowanej o grubosci 36 mm. Wieniec gorny i dolny oraz potki wykonane
z ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostale elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Plecy biurka tworza regat na ksiazki oraz potka na
komputer. Biurko wyposazone w otwor na prowadzenie przewodoéw wykonczony
plastikowa przelotka na kable. Biurko wyposazone w stopki. Biurko wykonane z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub inne;j
rownowaznej.

1.2.31. Regat na ksiazki 2. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 18.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate



elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na stale za pomoca $rub konfirmatow i kotkéw meblowych,
pozostale potki z mozliwos$cia regulacji. Regal wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w catosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rdwnowazne;.

1.2.32. Regat na ksiazki 3. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 18.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na stale za pomoca $rub konfirmatow i kotkéw meblowych,
pozostale potki z mozliwos$cia regulacji. Regal wyposazony w stopki z mozliwo$cia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w cato$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rOwnowazne;.

1.2.33. Regal na ksiazki 4. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 19.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na stale za pomoca $rub konfirmatoéw i kotkéw meblowych,
pozostale potki z mozliwos$cia regulacji. Regal wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysoko$ci 30 mm. Regat w calo$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.34. Regatl — prezentacja nowos$ci. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr
17. Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny
regalu wykonany z ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Regat wyposazony w stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w cato$ci wykonany z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub inne;j
réwnowazne;j.

1.2.35. Szafa dziecigca. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 21. Lokalizacja
szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny szafy wykonany w
plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane
w co najmniej dwoch punktach. Szafa wyposazona w stopki z mozliwos$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9
,merano brazowe” oraz H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger
lub innej rownowazne;j.

1.2.36. Stolik dziecigcy. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 21.
Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat stolika wykonany w
plyty laminowanej o grubosci 25mm w kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Nogi stolika metalowe montowane w
co najmniej 3 miejscach do blatu. Nogi malowane farba proszkowa na kolor RAL
9006.

1.2.37. Regat na ksiazki 5. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 19.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatlu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatéw i kotkéw meblowych,
pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Regat wyposazony w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w cato$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;j.



1.2.38. Regat na ksiazki 6. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 19.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatow i kotkéw meblowych,
pozostate potki z mozliwoscia regulacji. Regal wyposazony w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w calosci wykonany z pltyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.39. Regat na ksiazki 7. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 20.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatow i kotkéw meblowych,
pozostale potki z mozliwos$cia regulacji. Regal wyposazony w stopki z mozliwo$cia
regulacji poziomu o wysokos$ci 30 mm. Regat w catosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.40. Regat na ksiazki 8. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 20.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i1 dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatow i1 kotkow meblowych,
pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Regal wyposazony w stopki z mozliwoS$cia
regulacji poziomu o wysokos$ci 30 mm. Regat w catosci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.41. Regat na ksiazki 9. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 20.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na stale za pomoca srub konfirmatéw 1 kotkoéw meblowych,
pozostate potki z mozliwoS$cia regulacji. Regat wyposazony w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regal w cato$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.42. Regal na ksiazki 10. Wymiary regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 21.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatlu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o gruboéci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na stale za pomoca srub konfirmatéw 1 kotkéw meblowych,
pozostate potki z mozliwoscia regulacji. Regat wyposazony w stopki z mozliwos$cia
regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w catlo$ci wykonany z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.43. Wieszak ubraniowy. Wymiary wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 18.
Lokalizacja wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny, dolny 1
potka wieszaka wykonana w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostale
elementy wieszaka wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Wieszak
wyposazony w chromowane uchwyty montowane w co najmniej dwoch punktach
oraz stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Wieszak w cato$ci
wykonany z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rbwnowazne;j.

1.2.44. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 21. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat stolika wykonany z ptyty laminowanej o



grubo$ci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger
lub innej rownowaznej. Podstawa stolika stalowa malowana proszkowo na kolor
RAL 9006.

1.2.45. Krzesto dziecigce. Wyglad krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 22.
Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Podstawa krzesta metalowa
malowana farba proszkowa na kolor alu. Forma krzesta wykonana z tworzywa
sztucznego. Krzesto musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty umozliwiajace
stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej — biblioteka.

1.2.46. Fotel dla czytelnika. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr
22. Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Fotel na stelazu stalowym
wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, malowanym proszkowo na kolor metalik RAL
9906. Fotel na konstrukcji metalowych nég schodzacych si¢ ku gorze w jeden
element bedacy przegubem umozliwiajacym obrot siedziska o 360 stopni. Stelaz
wyposazony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zakonczone
filcem do podidg twardych. Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego
kubetka z podiokietnikami. Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblang
integralng pianka poliuretanowa (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach gwarantujacej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z
atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z
badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ o§wiadczenie producenta o
mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Fotel tapicerowany tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inna r6wnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalnos¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.Fotel
posiada o§wiadczenie producenta o zgodnosci z norma PN 13761:2004 dotyczaca
wytrzymatoS$ci oraz os§wiadczenie o zgodnosci z norma PN EN 1022:2007 dotyczaca
stabilnosci.

1.2.47. Krzesto. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 22.
Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Krzesto konferencyjne na
czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm,
malowanej lakierem proszkowym na kolor metaliczny RAL 9006, wykonany w
technologii gigcia bez zmiany przekroju profilu. Stopki z podktadka filcowa do
podidg twardych. Siedzisko 1 oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki
drewna liSciastego, pokrytej pianka poliuretanowa gwarantujaca wysoka odpornos¢
na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggsto$¢ pianki siedziska 35
kg/m®, oparcia 25 kg/m?. Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca
chromowanego tacznika w ksztalcie walca. Siedzisko 1 oparcie krzesta stanowa dwa
odrebne elementy. Oparcia krzesta tapicerowane dwustronnie. Pianki siedziska i
oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palno$ci pianek
potwierdzona §wiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Konstrukcja stelaza umozliwia
sztaplowanie krzesta. Krzeslto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inna rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.48. Hocker. Wyglad i wymiary hockera wg dokumentacji rysunkowej nr 23.
Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Krzesto barowe na czterech nogach.
Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm. Nogi przednie oraz



tylne krzesta spawane z pozostalymi elementami stelaza w katach prostych z duza
dbatoscia wykonania, bez widocznych spawow. Nie dopuszcza si¢ stelaza gigtego.
Nogi krzesta wyposazone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego, z $lizgiem
filcowym. Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubetkowa ze
sklejki bukowej w kolorze H6 wg probnika firmy Profim lub inny réwnowazny.
Przednia krawedz sklejki siedziska zaokraglona. Wymagane sprawozdanie z badan
wytrzymatosci wg PN EN 13761:2004 oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2007.

1.2.49. Fotel biurowy. Wyglad 1 wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 23.
Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Podstawa pigcioramienna,
wykonana z poliamidu z dodatkiem wtokna szklanego , o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strong kotek, czarna.
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska.
Mechanizm umozliwiajacy regulacj¢ krzesta gora-dot. Siedzisko krzesta wykonane
ze sklejki drewna liSciastego, wyScietane integralna pianka PU (wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odpornosé na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggsto$¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowiacego mieszank¢ PP oraz FG (polipropylenu z widknem szklanym)
wyscielane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia to element
konstrukcyjny w postaci trojramiennego wspornika, oparcie posiada
siedmiostopniowa, zapadkowa regulacje wysokosci, gesto$¢ pianki oparcia: 75
kg/m?. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN
EN 1021:1:2. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Podlokietniki krzesta czarne PA (poliamid). Kotka migkkie do twardych
powierzchni. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna
réwnowazng. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalnos¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.50. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
13. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 170x303 cm — 11
szt.

Komunikacja

1.2.51. Zamykane szafki dla czytelnikow. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowe;j
nr 24. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i1 dolny
szafy wykonany w ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach oraz w stopki z mozliwoscia
regulacji poziomu o wysoko$ci 30mm. Kazde drzwi szatki wyposazone w zamek
meblowy. Szafa wykonana z ptyty w kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.



Wypozyczalnia ksigzek

1.2.52. Lada biblioteczna. Wymiary lady wg dokumentacji rysunkowej nr 25 i 26.
Lokalizacja lady wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat i boki lady wykonane z
ptyty laminowanej o grubosci 36 mm (2 x 18 mm). Pozostate elementy lady
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Lada wyposazone w otwory na
prowadzenie przewodow wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Lada
wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” oraz H3006 ST22
,»Zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.53. Stanowisko komputerowe. Wymiary stanowiska wg dokumentacji rysunkowej nr
27 i 28. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat i boki wykonane z
ptyty laminowanej o grubo$ci 36 mm (2 x 18 mm). Pozostate elementy wykonane z
ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Stanowisko wyposazone w otwory na
prowadzenie przewodow wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Stanowisko
wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” oraz H3006 ST22
,zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger lub innej rOwnowazne;.

1.2.54. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 26.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Pétka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Pétka wyposazona w stopki.

1.2.55. Potka na klawiaturg. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 26.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Potka na metalowych
prowadnicach rolkowych wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rOwnowaznej.

1.2.56. Kontener. Wymiary kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 25. Lokalizacja
kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wszystkie elementy kontenera
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Kontener wyposazony w
uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach, kétka z mozliwoscia
blokady oraz zamek centralny (zamykajacy wszystkie szuflady jednoczesnie).
Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Gorna szuflada wyposazona w
pidrnik na przybory (dtugopisy itp.). Kontener w cato$ci wykonany z plyty w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
réwnowazne;j.

1.2.57. Ostona monitora. Wymiary ostony wg dokumentacji rysunkowej nr 26 i 28.
Lokalizacja ostony wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Ostona wykonana z
perforowanej blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

1.2.58. Szafa aktowa. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 28. Lokalizacja
szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny szafy oraz potki
wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 25mm. Pozostale elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka zamontowana na
state za pomoca $rub konfirmatow i kotkéw meblowych, pozostate potki z
mozliwoscia regulacji po £ 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe
montowane w co najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z
mozliwoscia regulacji poziomu o wysokosci 30mm. Szafa w catosci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rOwnowaznej.

1.2.59. Biurko komputerowe. Wymiary biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 29.
Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat biurka wykonany w
ptyty laminowanej o grubo$ci 25mm. Pozostale elementy biurka wykonane z ptyty



laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w potke na jednostke centralng
komputera, potke na klawiatur¢ na metalowych prowadnicach rolkowych, otwor na
prowadzenie przewodow wykonczony plastikowa przelotka na kable oraz stopki.
Biurko wykonane z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rOwnowazne;.

1.2.60. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 29. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat okragly, @ 600, h = 600 mm, nogi
metalowe. Noga wykonana z rury metalowej o przekroju fi 20 mm w kolorze metalik
(lakierowany proszkowo). Blat z ptyty wiorowej wykonczony laminatem HPL w
kolorze szarym LW04 wg probnika firmy Profim lub inny rownowazny. Stopki
z podktadka filcowa (do podtog twardych).

1.2.61. Regat na czasopisma. Wymiary regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 30.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Wieniec gorny i dolny regatu
wykonany z plyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostale elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Regat wyposazony w stopki z
mozliwo$cia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regal wyposazony w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach. Regal w calo$ci wykonany z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.62. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 30. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat stolika wykonany w ptyty laminowanej o
grubo$ci 25mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger
lub innej rownowaznej. Stelaz stolika metalowy przymocowany do blatu, malowany
farba proszkowa na kolor RAL 9006.

1.2.63. Biurko komputerowe 2. Wymiary biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 31.
Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Blat biurka wykonany w
plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w potke na jednostke centralng
komputera, potke na klawiatur¢ na metalowych prowadnicach rolkowych, otwor na
prowadzenie przewodow wykonczony plastikowa przelotka na kable oraz stopki.
Biurko wykonane z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.64. Panel $cienny. Wymiary panela wg dokumentacji rysunkowej nr 32. Lokalizacja
wg dokumentacji rysunkowej nr 13 (panel zamontowany na wszystkich $cianach w
drugim pomieszczeniu wypozyczalni ksiazek — okoto 16,5 mb). Panel wykonany z
ptyty laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Panel przymocowany do $ciany za
pomoca kotkéw montazowych. Sruby zamaskowane zaslepkami w kolorze ptyty
laminowanej.

1.2.65. Krzesto. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 31.
Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Krzesto konferencyjne na
czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm,
malowanej lakierem proszkowym na kolor metaliczny RAL 9006, wykonany w
technologii gigcia bez zmiany przekroju profilu. Stopki z podktadka filcowa do
podidg twardych. Siedzisko i1 oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki
drewna lisciastego, pokrytej pianka poliuretanowa gwarantujaca wysoka odpornos¢
na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstos¢ pianki siedziska 35
kg/m®, oparcia 25 kg/m?. Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca
chromowanego tacznika w ksztalcie walca. Siedzisko i oparcie krzesta stanowa dwa
odrebne elementy. Oparcia krzesta tapicerowane dwustronnie. Pianki siedziska i



oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palno$ci pianek
potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zalaczy¢
o$wiadczenie producenta o0 mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Konstrukcja stelaza umozliwia
sztaplowanie krzesta. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg prébnika firmy Profim
lub inng rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.66. Krzesto do komputera. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej
nr 32. Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Stacjonarne krzesto
konferencyjne na czterech nogach wychodzacych z pod siedziska krzesta, wykonane
z profilu stalowego o przekroju okraglym 25x2 mm, malowane proszkowo na kolor
metalik. Oparcie krzesta potaczone z siedziskiem w spos6b umozliwiajacy zmiang
glebokosci siedziska poprzez odsunigcie oparcia krzesta. Siedzisko krzesta
wykonane ze sklejki drewna li§ciastego, wyscielane integralna pianka PU (wykonana
w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odpornos¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggsto$¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z wtoknem szklanym)
wyScielane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu krggostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia, pod elementami
konstrukcyjnymi w postaci trojramiennego wspornika jest rowniez tapicerowany,
gesto$¢ pianki oparcia: 75 kg/m?. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem
trudno-palnosci. Klasa trudnopalnos$ci pianek potwierdzona swiadectwem z badan
zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Krzeslo tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy
Profim lub inna réwnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze
380g, posiadajaca odpornos¢ na $cieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2)
100000 cykli, atesty na trudno-zapalnos¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest
higieniczny.

1.2.67. Fotel biurowy. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 32.
Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Podstawa pigcioramienna,
wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna szklanego , o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strong kotek, czarna.
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska.
Mechanizm umozliwiajacy regulacje krzesta gora-dot. Siedzisko krzesta wykonane
ze sklejki drewna li§ciastego, wyscietane integralng pianka PU (wykonana w
technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odporno$¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstos¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszank¢ PP oraz FG (polipropylenu z widknem szklanym)
wyScielane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu krggostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyl oparcia to element
konstrukcyjny w postaci trjramiennego wspornika, oparcie posiada
siedmiostopniowa, zapadkowa regulacjg¢ wysokosci, ggsto§¢ pianki oparcia: 75
kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN
EN 1021:1:2. Zataczy¢ o§wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania



przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Podtokietniki krzesta czarne PA (poliamid). Kotka migkkie do twardych
powierzchni. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna
rownowazng. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.68. Fotel dla czytelnika. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr
31. Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Fotel na stelazu stalowym
wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, malowanym proszkowo na kolor metalik RAL
9906. Fotel na konstrukcji metalowych nég schodzacych si¢ ku gorze w jeden
element bedacy przegubem umozliwiajacym obroét siedziska o 360 stopni. Stelaz
wyposazony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zakonczone
filcem do podidg twardych. Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego
kubetka z podiokietnikami. Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblana
integralng pianka poliuretanowa (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach gwarantujacej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z
atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z
badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ o§wiadczenie producenta o
mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Fotel tapicerowany tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inna r6wnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.Fotel
posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci z norma PN 13761:2004 dotyczaca
wytrzymatos$ci oraz os§wiadczenie o zgodnosci z norma PN EN 1022:2007 dotyczaca
stabilnosci.

1.2.69. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
13. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina przyciemniajaca
(przepuszczajaca czg$¢ $wiatla) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny,
trudno-palno$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cieni¢ okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary Zaluzji 170x303 cm — 5 szt.

1.2.70. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
13. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$é lameli 89 mm. Tkanina przyciemniajaca
(przepuszczajaca czes¢ $wiatta) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny,
trudno-palno$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 265x303 cm — 1 szt.

1.2.71. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
13. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina przyciemniajaca
(przepuszczajaca czg$¢ $wiatla) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny,
trudno-palno$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 245x303 cm — 2 Szt.



I PIETRO

Pokadj kierownika

1.2.72. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
34. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca swiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 170x303 cm — 4 szt.

Czytelnia ogolna

1.2.73. Lada biblioteczna. Wymiary lady wg dokumentacji rysunkowej nr 38.
Lokalizacja lady wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Blat i boki lady wykonane z
ptyty laminowanej o grubosci 36 mm (2 x 18 mm). Pozostate elementy lady
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Lada wyposazone w otwory na
prowadzenie przewodow wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Lada
wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” oraz H3006 ST22
,zebrano piaskowe” wg probnika firmy Egger lub innej rOwnowazne;.

1.2.74. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 38.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Pétka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Potka wyposazona w stopki.

1.2.75. Potka na klawiature. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 38.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Potka na metalowych
prowadnicach rolkowych wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
réwnowazne;j.

1.2.76. Ostona monitora. Wymiary ostony wg dokumentacji rysunkowej nr 38.
Lokalizacja ostony wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Ostona wykonana z
perforowanej blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

1.2.77. Kontener. Wymiary kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 39. Lokalizacja
kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wszystkie elementy kontenera
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Kontener wyposazony w
uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach, kétka z mozliwoscia
blokady oraz zamek centralny (zamykajacy wszystkie szuflady jednoczesnie).
Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Gorna szuflada wyposazona w
pidrnik na przybory (dtugopisy itp.). Kontener w cato$ci wykonany z plyty w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.78. Szafa aktowa. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 39. Lokalizacja
szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i dolny szafy oraz potki
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa pétka zamontowana na
state za pomoca $rub konfirmatow i kotkow meblowych, pozostate potki z
mozliwo$cig regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe
montowane w co najmniej dwdch punktach, zamek meblowy oraz stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokos$ci 30mm. Szafa w cato$ci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg prébnika firmy Egger lub inne;j
rbwnowazne;j.



1.2.79. Biurko komputerowe. Wymiary biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 40.
Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Blat biurka wykonany w
ptyty laminowanej o grubo$ci 25mm. Pozostate elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w potke na jednostke centralna
komputera, potke na klawiaturg na metalowych prowadnicach rolkowych, otwér na
prowadzenie przewodow wykonczony plastikowa przelotka na kable oraz stopki.
Biurko wykonane z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.80. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 39. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Blat stolika wykonany w ptyty laminowanej o
grubos$ci 25 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger
lub innej rownowaznej. Stelaz stolika metalowy przymocowany do blatu, malowany
farba proszkowa na kolor RAL 9006.

1.2.81. Regat na czasopisma. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 42.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i dolny regatu
wykonany z plyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostale elementy regatu
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Regal wyposazony w stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regal wyposazony w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach. Regal w calo$ci wykonany z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.82. Regal na ksiazki 1. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 40.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie potki
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatéw i kotkéw meblowych. Regat
wyposazony w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat
w calosci wykonany z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowaznej.

1.2.83. Regat na ksiazki 2. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 41.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostale
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie potki
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatéw i kotkéw meblowych. Regatl
wyposazony w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat
w cato$ci wykonany z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowaznej.

1.2.84. Regat na ksiazki 3. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 41.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i1 dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Wszystkie potki
przymocowana na state za pomoca $rub konfirmatéw i kotkéw meblowych. Regat
wyposazony w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat
w cato$ci wykonany z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.85. Krzesto. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 43.
Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Krzesto konferencyjne na
czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm,
malowanej lakierem proszkowym na kolor metaliczny RAL 9006, wykonany w
technologii gigcia bez zmiany przekroju profilu. Stopki z podktadka filcowa do



podtog twardych. Siedzisko i oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowe;j sklejki
drewna li$ciastego, pokrytej pianka poliuretanowa gwarantujaca wysoka odpornos¢
na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstos¢ pianki siedziska 35
kg/m?, oparcia 25 kg/m?. Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca
chromowanego tacznika w ksztalcie walca. Siedzisko i oparcie krzesta stanowa dwa
odrebne elementy. Oparcia krzesta tapicerowane dwustronnie. Pianki siedziska i
oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palno$ci pianek
potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zalaczy¢
o$wiadczenie producenta o0 mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Konstrukcja stelaza umozliwia
sztaplowanie krzesta. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg prébnika firmy Profim
lub inng rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.86. Krzesto do komputera. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej
nr 42. Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Stacjonarne krzesto
konferencyjne na czterech nogach wychodzacych z pod siedziska krzesta, wykonane
z profilu stalowego o przekroju okraglym 25x2 mm, malowane proszkowo na kolor
metalik. Oparcie krzesta potaczone z siedziskiem w sposob umozliwiajacy zmiang
glebokosci siedziska poprzez odsunigcie oparcia krzesta. Siedzisko krzesta
wykonane ze sklejki drewna li§ciastego, wyscielane integralna pianka PU (wykonana
w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odpornos¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstosé pianki siedziska: 80 kg/m?3.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z wtoknem szklanym)
wyscietane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czgsci
podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyl oparcia, pod elementami
konstrukcyjnymi w postaci trgjramiennego wspornika jest rOwniez tapicerowany,
gestos¢ pianki oparcia: 75 kg/m?. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem
trudno-palnosci. Klasa trudnopalnos$ci pianek potwierdzona swiadectwem z badan
zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy
Profim lub inna réwnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze
380g, posiadajaca odpornos¢ na $cieranie (cykle Martindale'a - EN ISO 12947-2)
100000 cykli, atesty na trudno-zapalnosc¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest
higieniczny.

1.2.87. Fotel biurowy. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 43.
Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Podstawa pigcioramienna,
wykonana z poliamidu z dodatkiem wtdkna szklanego o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strong kotek, czarna.
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska.
Mechanizm umozliwiajacy regulacje krzesta gora-dot. Siedzisko krzesta wykonane
ze sklejki drewna li§ciastego, wyscietane integralng pianka PU (wykonana w
technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odporno$¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstos¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z widknem szklanym)
wyscietane integralna pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci



podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyl oparcia to element
konstrukcyjny w postaci trjramiennego wspornika, oparcie posiada
siedmiostopniowa, zapadkowa regulacj¢ wysokosci, gestos¢ pianki oparcia: 75
kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN
EN 1021:1:2. Zataczy¢ o§wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Podtokietniki krzesta czarne PA (poliamid). Kotka migkkie do twardych
powierzchni. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna
rownowazng. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.88. Wieszak ubraniowy. Wyglad wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 41.
Lokalizacja wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieszak metalowy
malowany farba proszkowa na kolor z6ity RAL 1023. Dolna czg$¢ wieszaka — rura
elipsa, gorna cze$¢ wieszaka — rura , uchwyty — pret + zatyczka. Stopki twarde, z
tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.

1.2.89. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr
34. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca §wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 170x303 cm — 7 szt.

Komunikacja

1.2.90. Przeszklona gablota. Wyglad i wymiary gabloty wg dokumentacji rysunkowej nr
44. Lokalizacja gabloty wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wymiary gabloty
100x50x145 cm. Gorna czg$¢ gabloty wykonana z bezpiecznego szkta. Fronty
szklane otwierane na zawiasach metalowych blokujacych si¢ w pozycji otwartej oraz
zamknigtej. Kazdy front zamykany na osobny zamek. Dolna czg$¢ szafy wykonana z
ptyty wiorowej wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym LW04 wg probnika
firmy Profim lub inny rownowazny. Szuflada na prowadnicach rolkowych
metalowych. Szuflada wyposazona z uchwyt meblowy mocowane w co najmnie;j
dwoch punktach oraz zamek meblowy. Gablota wyposazona w stopki regulacyjne.

1.2.91. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 44. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Blat okragty, @ 600, h = 600 mm, nogi
metalowe. Noga wykonana z rury metalowej o przekroju fi 20 mm w kolorze metalik
(lakierowany proszkowo). Blat z ptyty wiérowej wykonczonej laminatem HPL w
kolorze szarym LW04 wg probnika firmy Profim lub inny rownowazny. Stopki
Z podktadka filcowa (do podtég twardych).

1.2.92. Fotel dla czytelnika. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr
44. Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Fotel na stelazu stalowym
wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, malowanym proszkowo na kolor metalik RAL
9906. Fotel na konstrukcji metalowych ndég schodzacych si¢ ku gérze w jeden
element bedacy przegubem umozliwiajacym obroét siedziska o 360 stopni. Stelaz
wyposazony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zakonczone
filcem do podidg twardych. Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego
kubetka z podtokietnikami. Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblana
integralna pianka poliuretanowa (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach gwarantujacej wysoka odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort



siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z
atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z
badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Fotel tapicerowany tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inng réwnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.Fotel
posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci z norma PN 13761:2004 dotyczaca
wytrzymatosci oraz o§wiadczenie o zgodnosci z norma PN EN 1022:2007 dotyczaca
stabilnosci.

Sala wystawiennicza

1.2.93. Gablota. Wyglad gabloty wg dokumentacji rysunkowej nr 45. Lokalizacja
gabloty wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wymiary gabloty 100x50 cm. Gablota
wykonana z profili aluminiowych anodowanych malowanych na kolor RAL 9006.
Szyba o grubosci 4 mm. Gablota otwierana do gory, zamykana na zamek patentowy
(w komplecie 2 kluczyki).

1.2.94. System wystawienniczy 1. Wyglad i wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr
46. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 34.

1.2.95. System wystawienniczy 2. Wyglad 1 wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr
46. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 34.

1.2.96. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 45. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Blat okragly, @ 600, h = 600 mm, nogi
metalowe. Noga wykonana z rury metalowej o przekroju fi 20 mm w kolorze metalik
(lakierowany proszkowo). Blat z ptyty wiérowej wykonczony laminatem HPL w
kolorze szarym LWO04 wg probnika firmy Profim lub inny rownowazny. Stopki
z podktadka filcowa (do podtég twardych).

1.2.97. Fotel dla czytelnika. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr
45. Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Fotel na stelazu stalowym
wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, malowanym proszkowo na kolor metalik RAL
9906. Fotel na konstrukcji metalowych ndg schodzacych sig ku gérze w jeden
element bedacy przegubem umozliwiajacym obroét siedziska o 360 stopni. Stelaz
wyposazony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zakonczone
filcem do podtog twardych. Oparcie 1 siedzisko fotela w ksztalcie jednolitego
kubetka z podiokietnikami. Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblana
integralna pianka poliuretanowa (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach gwarantujacej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z
atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona swiadectwem z
badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzesel z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Fotel tapicerowany tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inng rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.Fotel
posiada o§wiadczenie producenta o zgodnosci z norma PN 13761:2004 dotyczaca
wytrzymato$ci oraz o$wiadczenie o zgodnosci z norma PN EN 1022:2007 dotyczaca
stabilnoSci.

1.2.98. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej nr



34. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palno$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 170x303 cm — 2 szt.

Dzial gromadzenia i opracowania zbiorow

1.2.99. Biurko. Wyglad biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 47. Lokalizacja biurka
wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Blat biurka wykonany z ptyty laminowanej o
grubos$ci 25 mm. Pozostale elementy biurka wykonane z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w otwory na prowadzenie przewodow
wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Biurko wykonana z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rdwnowazne;.

1.2.100. Szafa pomocnik. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 47.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i dolny szafy
wykonany w plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach. Szafa wyposazona w stopki z
mozliwo$cig regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Szafa w cato$ci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.101. Kontener. Wymiary kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 48.
Lokalizacja kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wszystkie elementy
kontenera wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm. Kontener wyposazony
w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach, kétka z
mozliwo$cia blokady oraz zamek centralny (zamykajacy wszystkie szuflady
jednoczesnie). Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Gorna szuflada
wyposazona w pidrnik na przybory (dlugopisy itp.). Kontener w cato$ci wykonany z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub inne;j
réwnowazne;j.

1.2.102. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 47.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Pétka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Potka wyposazona w stopki.

1.2.103. Potka na klawiaturg. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 47.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 33. Potka na metalowych
prowadnicach rolkowych wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.104. -

1.2.105. Szafa aktowa. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 48.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Wieniec gorny i dolny szafy
oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostale elementy
szaty wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Pétki z mozliwoscia
regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwos$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa w calo$ci wykonana z ptyty w kolorze H3129
ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.



1.2.106. -
1.2.107. -

1.2.108. Fotel biurowy. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 49.
Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 34. Podstawa pigcioramienna,
wykonana z poliamidu z dodatkiem widkna szklanego o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w stron¢ kotek, czarna.
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska.
Mechanizm umozliwiajacy regulacj¢ krzesta géra-dot. Siedzisko krzesta wykonane
ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane integralna pianka PU (wykonana w
technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odpornos¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggsto$¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszankg PP oraz FG (polipropylenu z wtoknem szklanym)
wyScielane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu krggostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyl oparcia to element
konstrukcyjny w postaci trojramiennego wspornika, oparcie posiada
siedmiostopniowa, zapadkowa regulacje wysokosci, gestos¢ pianki oparcia: 75
kg/m?. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnos$ci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN
EN 1021:1:2. Zalaczy¢ o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Podtokietniki krzesta czarne PA (poliamid). Kotka migkkie do twardych
powierzchni. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna
rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru 0 gramaturze 380g,
posiadajaca odpornos¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.109. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 34. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$é lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cieni¢ okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary Zaluzji 170x303 cm — 3 szt.

Pokadj pracowniczy

1.2.110. -
1.2.111. -
1.2.112. -
1.2.113. -
1.2.114. -
1.2.115. -
1.2.116. -
1.2.117. -
1.2.118. -
1.2.119. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowe;



nr 34. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palno$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 265x303 cm — 1 szt.

1.2.120. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowe;
nr 34. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$é¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca §wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 245x303 cm — 2 Szt.

II PIETRO

Pokodj narad
1.2.121. -

1.2.122. Krzesto. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 54.
Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Krzesto konferencyjne na
czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach 22x2 mm,
malowanej lakierem proszkowym na kolor metaliczny RAL 9006, wykonany w
technologii gigcia bez zmiany przekroju profilu. Stopki z podktadka filcowa do
podtég twardych. Siedzisko i oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki
drewna li$ciastego, pokrytej pianka poliuretanowa gwarantujaca wysoka odpornos¢
na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstos¢ pianki siedziska 35
kg/m®, oparcia 25 kg/m?*. Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca
chromowanego tacznika w ksztatcie walca. Siedzisko 1 oparcie krzesta stanowa dwa
odregbne elementy. Oparcia krzesta tapicerowane dwustronnie. Pianki siedziska 1
oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palno$ci pianek
potwierdzona §wiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢
oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Konstrukcja stelaza umozliwia
sztaplowanie krzesta. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim
lub inng r6wnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.123. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowe;
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 140x200 cm — 2 szt.

1.2.124. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja Zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu nad oknem. Wymiary zaluzji 115x165 cm — 1 szt.



Administracja

1.2.125. Biurko. Wyglad biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 55. Lokalizacja
biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat biurka wykonany z ptyty
laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubo$ci 18 mm. Biurko wyposazone w otwory na prowadzenie
przewodow wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Biurko wykonana z ptyty
w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rOwnowaznej.

1.2.126. Szafa pomocnik. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 55.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
wykonany w plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwdch punktach. Szafa wyposazona w stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Szafa w cato$ci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.127. Kontener. Wymiary kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 55.
Lokalizacja kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wszystkie elementy
kontenera wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm. Kontener wyposazony
w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach, kotka z
mozliwos$cig blokady oraz zamek centralny (zamykajacy wszystkie szuflady
jednoczesénie). Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Gérna szuflada
wyposazona w piornik na przybory (dtugopisy itp.). Kontener w catosci wykonany z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
réwnowazne;j.

1.2.128. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 55.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Pétka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano bragzowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Potka wyposazona w stopki.

1.2.129. Potka na klawiaturg. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 55.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Potka na metalowych
prowadnicach rolkowych wykonana z plyty laminowanej o grubosci 18 mm w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rOwnowaznej.

1.2.130. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 57. Lokalizacja
stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat stolika wykonany w ptyty
laminowanej o grubo$ci 25mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Stelaz stolika metalowy
przymocowany do blatu, malowany farba proszkowa na kolor RAL 9006.

1.2.131. Szafa aktowa 1. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 56.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostale elementy
szafy wykonane z plyty laminowanej o grubos$ci 18 mm. Potki z mozliwoscia
regulacji po £ 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwoscia regulacji
poziomu o wysokosci 30mm. Szafa w catosci wykonana z ptyty w kolorze H3129
ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.132. Szafa aktowa 2. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 56.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 52. Wieniec gorny i dolny szafy



oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostale elementy
szafy wykonane z pltyty laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z mozliwos$cia
regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwos$cia regulacji
poziomu 0 wysokosci 30mm. Szafa w catosci wykonana z ptyty w kolorze H3129
ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.133. Szafa pracownicza. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 56.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
wykonany w plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwdch punktach. W szafie zamontowany
wysuwany wieszak stuzacy do wieszania wieszakow ubraniowych. Wieszak stalowy
chromowany. Po6tki wewnatrz szafy z mozliwoscia regulacji. Szafa wyposazona w
stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa w catosci
wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.134. -
1.2.135. -

1.2.136. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowe;
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca swiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cieni¢ okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 140x200 cm — 1 szt.

Dzial ksi¢ggowosci

1.2.137. Biurko. Wyglad biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 62. Lokalizacja
biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat biurka wykonany z ptyty
laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w otwory na prowadzenie
przewodoéw wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Biurko wykonana z ptyty
w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
réwnowazne;j.

1.2.138. Szafa pomocnik. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 62.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
wykonany w ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach. Szuflady na metalowych
prowadnicach rolkowych. Gorna szuflada wyposazona w piornik na przybory
(dhugopisy itp.). Szafa wyposazona w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o
wysokosci 30 mm. Szafa w cato$ci wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9
,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.139. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 62.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Potka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rdwnowaznej. Potka wyposazona w stopki.

1.2.140. Potka na klawiaturg. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 62.
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Potka na metalowych



prowadnicach rolkowych wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm w
kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.141. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 64. Lokalizacja
stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat stolika wykonany w plyty
laminowanej o grubosci 25mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Stelaz stolika metalowy
przymocowany do blatu, malowany farba proszkowa na kolor RAL 9006.

1.2.142. -

1.2.143. Szafa aktowa 1. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 63.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy
szafy wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm. Po6tki z mozliwoscia
regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwo$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa w cato$ci wykonana z ptyty w kolorze H3129
ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.144. Szafa aktowa 2. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 63.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostale elementy
szafy wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm. Po6tki z mozliwoscia
regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwo$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa w cato$ci wykonana z ptyty w kolorze H3129
ST9 ,,merano brazowe” wg prdobnika firmy Egger lub innej rGwnowazne;.

1.2.145. Szafa aktowa 3. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 63.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostale elementy
szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z mozliwoscia
regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwos$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa w cato$ci wykonana z ptyty w kolorze H3129
ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rbwnowazne;.

1.2.146. -

1.2.147. Fotel biurowy. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej nr 64.
Lokalizacja fotela wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Podstawa pigcioramienna,
wykonana z poliamidu z dodatkiem wtdkna szklanego o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strong kotek, czarna.
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska.
Mechanizm umozliwiajacy regulacjg krzesta gora-dot. Siedzisko krzesta wykonane
ze sklejki drewna li§ciastego, wyscietane integralna pianka PU (wykonana w
technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odporno$¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggstos¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowigcego mieszank¢ PP oraz FG (polipropylenu z widknem szklanym)
wyScielane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyl oparcia to element
konstrukcyjny w postaci trjramiennego wspornika, oparcie posiada



siedmiostopniowa, zapadkowa regulacj¢ wysokosci, ggsto§¢ pianki oparcia: 75
kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN
EN 1021:1:2. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Podtokietniki krzesta czarne PA (poliamid). Kotka migkkie do twardych
powierzchni. Krzesto tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna
rownowazng. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.148. -

1.2.149. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53 Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$é lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca §wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cieni¢ okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu nad oknem. Wymiary zaluzji 115x165 cm — 2 szt.

Gabinet Dyrektora

1.2.150. Biurko. Wyglad biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 65. Lokalizacja
biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat i nogi biurka wykonany z ptyty
laminowanej o grubo$ci 36 mm (2 x 18 mm). Pozostate elementy biurka wykonane z
ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w otwory na prowadzenie
przewodoéw wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Biurko wykonana z plyty
w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” oraz U108 ST30 ,,wanilia” wg probnika
firmy Egger lub innej rOwnowazne;.

1.2.151. Szafa pomocnik. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 68
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
wykonany w ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach. Szafa wyposazona w stopki z
mozliwos$cia regulacji poziomu o wysoko$ci 30 mm. Szafa w catosci wykonana z
ptyty w kolorze H3129 STO ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rownowaznej.

1.2.152. Kontener. Wymiary kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 65.
Lokalizacja kontenera wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wszystkie elementy
kontenera wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm. Kontener wyposazony
w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach, kétka z
mozliwo$cia blokady oraz zamek centralny (zamykajacy wszystkie szuflady
jednoczesnie). Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Gorna szuflada
wyposazona w pidrnik na przybory (dlugopisy itp.). Kontener w catos$ci wykonany z
ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub inne;j
rbwnowazne;j.

1.2.153. Potka na komputer. Wymiary potki wg dokumentacji rysunkowej nr 66
Lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Pétka wykonana z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rownowaznej. Potka wyposazona w stopki.



1.2.154. Stot. Wyglad stolu wg dokumentacji rysunkowej nr 65. Lokalizacja stolu wg
dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat i nogi biurka wykonany z ptyty laminowanej o
grubo$ci 36 mm (2 x 18 mm). Pozostate elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w otwory na prowadzenie
przewodoéw wykonczone plastikowa przelotka oraz stopki. Biurko wykonana z ptyty
w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej
rbwnowazne;j.

1.2.155. Stolik. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 66. Lokalizacja
stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat okragly, @ 600, h = 450 mm, nogi
metalowe. Noga wykonana z rury metalowej o przekroju fi 20 mm w kolorze chrom
satyna (chromowana). Blat wykonany z hartowanego szkta w kolorze mlecznym (G1
wg probnika firmy Profim lub inny rownowazny), o grubosci 10 mm 1 $rednicy 600
mm. Stopki z podktadka filcowa (do podiég twardych).

1.2.156. Szafa pracownicza. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 66.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
wykonany w plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 18 mm. Szafa wyposazona w uchwyty
meblowe montowane w co najmniej dwdch punktach. W szafie zamontowany
wysuwany wieszak stuzacy do wieszania wieszakow ubraniowych. Wieszak stalowy
chromowany. Potki wewnatrz szafy z mozliwoscia regulacji. Szafa wyposazona w
stopki z mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30mm. Szafa w catosci
wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rownowazne;j.

1.2.157. Szafa aktowa. Wymiary szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 67.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny szafy
oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy
szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z mozliwoscia
regulacji po + 3 cm. Szafa wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co
najmniej dwoch punktach, zamek meblowy oraz stopki z mozliwos$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30mm. Szafa TYP A w catos$ci wykonana z ptyty w kolorze
H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.
Szafa TYP B wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” oraz U108
ST30 ,,wanilia”wg probnika firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.158. Gablota. Wymiary gabloty wg dokumentacji rysunkowej nr 66. Lokalizacja
wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny 1 dolny wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy korpusu wykonane z plyty
laminowanej o grubo$ci 18 mm. Fronty (drzwi) 1 potki wykonane ze szkla
bezbarwnego o odpowiedniej grubosci zapewniajacej bezpieczne uzytkowanie
gabloty. Nosno$¢ potki 10 kg. Drzwi otwierane na zawiasach metalowych z funkcja
hamowania przy zamykaniu (nie trzaskajace) oraz blokowaniu przy otwarciu na (90
st) oraz przy zamknigciu. Potki z mozliwoscia regulacji po + 3 cm. Szafa
wyposazona w uchwyty meblowe montowane do szkla w co najmniej dwoch
punktach oraz stopki z mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30mm.
Elementy szafy wykonane z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg
probnika firmy Egger lub innej rtownowazne;.

1.2.159. Kirzesto gabinetowe. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji rysunkowej
nr 68. Lokalizacja krzeset wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Krzesto
konferencyjne na czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o wymiarach
22x2 mm w kolorze chrom satyna (chromowana), wykonany w technologii gigcia
bez zmiany przekroju profilu. Stopki z podktadka filcowa do podtég twardych.



Siedzisko 1 oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki drewna lisciastego,
pokrytej pianka poliuretanowa gwarantujaca wysoka odpornos$¢ na zgniatanie oraz
maksymalny komfort siedzenia, gesto§é pianki siedziska 35 kg/m®, oparcia 25 kg/m?.
Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca chromowanego tacznika w
ksztalcie walca. Siedzisko i oparcie krzesta stanowa dwa odrgbne elementy. Oparcia
krzesta tapicerowane dwustronnie. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem
trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan
zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Konstrukcja stelaza umozliwia sztaplowanie krzesta. Krzesto
tapicerowane tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna réwnowazna.
Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g, posiadajaca odpornos¢
na $cieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000 cykKli, atesty na trudno-
zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.160. Fotel gabinetowy. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr
68. Lokalizacja fotela wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Podstawa pigcioramienna,
wykonana z poliamidu z dodatkiem wldkna szklanego o prostych ramionach,
opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strong kotek, czarna.
Samohamowne koétka jezdne do powierzchni twardych. Amortyzator gazowy
umozliwiajacy ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska. Mechanizm SYNCHRO
umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacja sprezystosci
odchylania w zalezno$ci od cigzaru siedzacego oraz blokadg tego ruchu. Siedzisko
wyscielane integralng pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach, gwarantujacej doskonata odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia). Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji giebokosci w
zakresie 60mm, oraz dodatkowa regulacjg kata jego nachylenia o 3 stopnie.
Siedzisko posiada mozliwo$¢ samodzielnego demontazu 1 wymiany poduchy
siedziska. Plastikowe, elastyczne oparcie krzesta wykonane z materiatu
stanowigcego mieszank¢ PP oraz GB (polipropylenu z kulkami szklanymi), wraz z
zintegrowanym powyzej czgsci podparcia pod-lgdZwiowego tworzywem
termoplastycznym doskonale przystosowuje si¢ do wszelkich ruchow: rotacyjnych,
bocznych i wstecznych a w potaczeniu z nowoczesnym mechanizmem SYNCHRO
kat odchylenia oparcia wynosi az 45 stopni. Ponadto oparcie posiada zapadkowa,
pigciostopniowa regulacj¢ wysokosci. Oparcie z siedziskiem polaczone dwoma
stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stanowiacymi odlew aluminiowy. Pianki
siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci
pianek potwierdzona swiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2.
Zataczy¢ o§wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych
krzesel z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii. Podlokietniki krzesta z
naktadka wykonana z poliuretanu, z mozliwos$cia regulacji w zakresie wysokosci,
szerokosci. Fotel tapicerowany tkaning NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna
réwnowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.161. Fotel. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr 67.
Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Fotel go$cinny na stelazu na
czterech nogach, obrotowy. Stelaz wykonany z rury o Srednicy FI 22 mm, chrom
satyna (chromowany). Stopki z podktadka filcowa do twardych powierzchni.
Oparcie i siedzisko fotela w ksztalcie jednolitego kubetka z podtokietnikami.
Kubetek posiada konstrukcj¢ metalowa, oblang integralna pianka poliuretanowa,
(wykonana w technologii pianek wylewanych w formach gwarantujacej wysoka



odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Ggsto$¢ pianki 80
kg/m?. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnosci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z norma PN
EN 1021:1:2. Zataczy¢ o§wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii. Fotel
tapicerowany tkanina NX-3 wg probnika firmy Profim lub inna rownowazna.
Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 380g, posiadajaca odpornos¢
na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 100000 cykli, atesty na trudno-
zapalnos$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny. Fotel tapicerowany w taki
sposob, ze szwy fotela wykonane sa nicmi w kolorze tapicerki.

1.2.162. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 135x200 cm — 2 szt.

1.2.163. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowe;
nr 53 Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$é lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca §wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 140x200 cm — 1 szt.

Pokaj socjalny

1.2.164. Zabudowa kuchenna. Wymiary zabudowy wg dokumentacji rysunkowej nr
58. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej nr 53. Blat wykonany z plyty blatowe;j
kuchennej o gr. 38mm lub z ptyty widrowej o gr. 36 mm (2 x 18 mm) pokrytej
laminatem w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika firmy Egger lub
innej rownowaznej. Pozostate elementy aneksu wykonane z ptyty laminowanej o
grubo$ci 18 mm w kolorze H3006 ST22 ,,zebrano piaskowe” wg probnika firmy
Egger lub innej rownowaznej. Uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium
montowane w co najmniej dwoch punktach. Szuflady na prowadnicach Metabox lub
innych rownowaznych. Szuflada géorna wyposazona w segregator na sztu¢ce. Aneks
wyposazony w zlew kuchenny ociekaczem, baterie kuchenng oraz syfon
umozliwiajacy podiaczenie zlewu do kanalizacji (posiada inwestor — nalezy
podtaczy¢) . Aneks nalezy zamontowac oraz podiaczy¢ wszystkie urzadzenia. Fronty
szafek gornych otwierane za pomoca podnosnikoéw Aventos HK lub innych
réwnowaznych.

1.2.165. -
1.2.166. -

1.2.167. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 110x150 cm — 1 szt.



Archiwum

1.2.168. Regat 1. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 59. Lokalizacja wg
dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny regatu oraz potki wykonane
z ptyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostale elementy regatu wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z mozliwoscia regulacji po + 3 cm. Regal
wyposazony w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysoko$ci 30mm. Regal w
catos$ci wykonana z ptyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rownowazne;.

1.2.169. Regal 2. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 59. Lokalizacja wg
dokumentacji rysunkowej nr 53. Wieniec gorny i dolny regatu oraz potki wykonane
z plyty laminowanej o grubos$ci 25mm. Pozostale elementy regatu wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z mozliwoscia regulacji po + 3 cm. Regat
wyposazony w stopki z mozliwos$cia regulacji poziomu o wysokosci 30mm. Regat w
calosci wykonana z plyty w kolorze H3129 ST9 ,,merano brazowe” wg probnika
firmy Egger lub innej rOwnowazne;.

1.2.170. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowe;
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 110x150 cm — 1 szt.

Magazyn

1.2.171. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja Zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca swiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cieni¢ okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 115x150 cm — 1 szt.

1.2.172.  Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$¢ lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-
palnosci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 105x160 cm — 1 szt.

Pokoj informatyka
1.2.173. -
1.2.174. -
1.2.175. -
1.2.176. -
1.2.177. -

1.2.178. Zaluzja pionowa okienna. Lokalizacja zaluzji wg dokumentacji rysunkowej
nr 53. Zaluzje sterowane recznie. Szeroko$é lameli 89 mm. Tkanina standardowa
(przepuszczajaca $wiatto) posiadajaca odpowiednie atesty (higieniczny, trudno-



palnos$ci) umozliwiajace stosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej —
biblioteka. Kolor tkaniny dopasowany do tapicerki krzeset NX-3 (pomaranczowy)
wg probnika firmy Profim. Zaluzja zamontowana na $cienie okiennej uwzgledniajac
10 cm zapasu z kazdej strony oraz nad oknem. Wymiary zaluzji 115x155 cm — 2 szt.

Klatka schodowa

1.2.179. System wystawienniczy. Wyglad 1 wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr
691 70.

1.2.180. Tablica wiszaca. Tablica wykonana z profili aluminiowych. Dno tablicy
wykonane z blachy w kolorze aluminium. Tablica wyposazona w uchwyty
umozliwiajace powieszenie tablicy na Scianie, magnesy min. po 4 szt na kazda
kartk¢ A4. Tablice nalezy zamontowaé we wskazanym miejscu po dodatkowych
ustaleniach z Zamawiajacym. Wyglad tablicy oraz lokalizacja wg dokumentacji
rysunkowej nr 69.



