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Opis techniczny

1.1 Ogolne warunki techniczne dotyczace wyposazenia i umeblowania pomieszczen
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kotobrzegu mieszczacej si¢ przy ul Brzozowej 9:

Zamawiajacy oczekuje mebli w I gatunku o wysokim standardzie wykonczenia,

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji wyposazenia meblowego musza posiada¢ atesty

higieniczne, atesty niepalnosci lub trudno zapalnos$ci lub posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz

spetnia¢ wymagania norm krajowych 1 unijnych dotyczacych mozliwos$¢ stosowanie w

budynkach uzytecznosci publicznej — biblioteka,

Wszystkie widoczne obrzeza ptyt laminowanych wykonczone (zabezpieczone) tasma PCV o

grubosci min 2mm,

Wszystkie widoczne $ruby nalezy zamaskowac zaslepkami dobranymi kolorystycznie do

kolory laminatu,

Wszystkie meble tapicerowane pokryte tapicerka z atestem trudno palnos$ci (niepalnos¢:

papieros , zapatka ) oraz o odpornosci na $cierania min wg opisu szczegotowego,,

Zawiasy meblowe puszkowe wykonane z metalu, niklowane. Zawiasy wyposazone w

system samo domykania (spre¢zyna) oraz mozliwos¢ regulacji w trzech ptaszczyznach, wg

szczegotowego opisu mebli,

Prowadnice szuflad, prowadnica lakierowana proszkowo, mozliwo$¢ blokady prowadnicy w

pozycji wysunigtej, prowadnica wyposazona w system samo domykania, prowadnica

dwustronna,

Drzwi szaf i regatow oraz fronty szuflad otwierane za pomoca uchwytu meblowego

wykonanego z metalu (np. stal szczotkowana, aluminium szczotkowana), mocowanego w w

co najmniej dwdch punktach,

Potki w regatach i szafach montowane za pomoca ztacza do korpuséw Minifix firmy Hafele

lub innych rownowaznych,

Srodkowa potka wysokich regatow i szaf montowana na stale za pomoca $ruby Confirmat

oraz drewnianych kotkéw,

Plecy wykonane z ptyty HDF kolorystycznie dopasowanej do ptyty laminowane;,

1.2 Szczegblowy opis wyposazenia meblowego

BIBLIOTEKA MLODZIEZOWA

1.2.1. -
122, -
BIBLIOTEKA DZIECIECA
1.23. -
1.24. -
BELETRYSTYKA

1.2.5. Biurko komputerowe. Wymiary biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 5.
Lokalizacja biurka wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Blat biurka wykonany w plyty
laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy biurka wykonane z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm. Biurko wyposazone w potke na jednostke centralna
komputera, potke na klawiaturg na prowadnicach rolkowych, otwor na prowadzenie
przewodow wykonczony plastikowa przelotka na kable. Biurko wyposazone w
stopki. Biurko wykonane z plyty w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg probnika firmy
Kronopol lub innej rownowazne;.



1.2.6. Regal na ksiazki wysoki 1. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 5.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na state, pozostate potki z mozliwos$cia regulacji. Mozliwos¢
montazu 6 lub 7 potek. Regat wyposazony w stopki z mozliwoscia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30 mm. Regal w catosci wykonany z ptyty w kolorze U119 PE
,»Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub innej réwnowazne;.

1.2.7. Regal na ksiazki wysoki 2. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 5.
Lokalizacja regalu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regatu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Srodkowa potka
przymocowana na state, pozostale potki z mozliwoscia regulacji. Mozliwos¢
montazu 6 lub 7 potek. Regat wyposazony w stopki z mozliwos$cia regulacji
poziomu o wysoko$ci 30 mm. Regal w catosci wykonany z ptyty w kolorze U119 PE
,»Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub innej rownowazne;.

1.2.8. Regal na ksiazki niski 3. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 7.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z
mozliwos$cia regulacji. Mozliwo$¢ montazu 3 lub 4 poétek. Regal wyposazony w
stopki z mozliwo$cia regulacji poziomu o wysoko$ci 30 mm. Regat w calosci
wykonany z plyty w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub
innej rbwnowazne;j.

1.2.9. Regal na ksiazki niski 4. Wymiary regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 7.
Lokalizacja regatu wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec gorny i dolny regatu
oraz wszystkie potki wykonane w ptyty laminowanej o grubo$ci 25 mm. Pozostate
elementy regalu wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Potki z
mozliwoscia regulacji. Mozliwo$¢ montazu 3 lub 4 potek. Regat wyposazony w
stopki z mozliwo$cia regulacji poziomu o wysokosci 30 mm. Regat w catosci
wykonany z ptyty w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub
innej rownowaznej.

1.2.10. Szafa pracownicza 1. Szafa ubraniowa z poétkami. Wymiary szafy wg
dokumentacji rysunkowej nr 9. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 3.
Wieniec gorny 1 dolny szafy wykonany w plyty laminowanej o grubosci 25mm.
Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubo$ci 18 mm. Szafa
wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwoch punktach. W
szafie zamontowany wysuwany wieszak stuzacy do wieszania wieszakow
ubraniowych. Wieszak stalowy chromowany. Potki wewnatrz szafy z mozliwos$cia
regulacji. Szafa wyposazona w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysokos$ci
30mm. Szafa w calos$ci wykonana z ptyty w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg
probnika firmy Kronopol lub innej rownowazne;j.

1.2.11. Szafa pracownicza 2. Szafa z potkami. Wymiary szafy wg dokumentacji
rysunkowej nr 10. Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec
gorny 1 dolny szafy oraz potki wykonane w ptyty laminowanej o grubosci 25mm.
Pozostate elementy szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubos$ci 18 mm. Szafa
wyposazona w uchwyty meblowe montowane w co najmniej dwdch punktach. Szafa
wyposazona w stopki z mozliwoscia regulacji poziomu o wysokosci 30mm. Szafa w
catosci wykonana z ptyty w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg probnika firmy
Kronopol lub innej rOwnowazne;.



1.2.12. Potka wiszaca. Wymiary i lokalizacja potki wg dokumentacji rysunkowej nr 11 i
3. Cata potka wykonana w ptyty laminowanej o grubosci 25mm w kolorze U119 PE
,,Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub innej réwnowaznej. Potke¢ nalezy
przymocowac do $ciany.

1.2.13. Potka wiszaca na ksiazki. Wymiary pétki wg dokumentacji rysunkowej nr 8.
Lokalizacja szafy wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieniec gorny i dolny potki
wykonany z plyty laminowanej o grubosci 25mm. Pozostate elementy potki
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Cata pétka w kolorze U119 PE
,,Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub innej réwnowaznej. Potke¢ nalezy
przymocowac do $ciany.

1.2.14. Stolik 1. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 9. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Blat stolika wykonany w ptyty laminowanej o
grubosci 25mm w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub
innej rownowaznej. Podstawa stolika stalowa malowana proszkowo na kolor RAL
9006.

1.2.15. Stolik 2. Wymiary stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 9. Lokalizacja stolika
wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Blat stolika wykonany w ptyty laminowanej o
grubosci 25mm w kolorze U119 PE ,,Bez jasny” wg probnika firmy Kronopol lub
innej rownowaznej. Podstawa stolika stalowa malowana proszkowo na kolor RAL
9006.

1.2.16. Stojak na czasopisma Magic Press Rack, producent K&D lub inny rownowazny.
Podstawa stojaka wykonana z tworzywa MDF w kolorze srebrnym matowym. Stojak
wyposazony w 6 uchwytow na czasopisma. Uchwyty metalowe malowana
proszkowo na kolor srebrny metalik. Wyglad stojaka wg dokumentacji rysunkowe;j
nr 10. Lokalizacja stolika wg dokumentacji rysunkowej nr 3.

1.2.17. Fotel biurowy obrotowy na kétkach. Wyglad i wymiary krzesta wg dokumentacji
rysunkowej nr 12. Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Podstawa
pigcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wiokna szklanego , o prostych
ramionach, opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strong
kotek, czarna. Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci
siedziska. Mechanizm umozliwiajacy regulacje krzesta gora-dot. Siedzisko krzesta
wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscielane integralng pianka PU (wykonana
w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantujacej wysoka odpornos¢ na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, ggsto$¢ pianki siedziska: 80 kg/m?.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu
stanowiacego mieszankg PP oraz FG (polipropylenu z widknem szklanym)
wyscietane integralna pianka PU (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu krggostupa w czgsci
podtrzymujacej odcinek lgdzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia to element
konstrukcyjny w postaci trojramiennego wspornika, oparcie posiada
siedmiostopniowa, zapadkowa regulacje wysokosci, gestos¢ pianki oparcia: 75
kg/m?. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa
trudno-palnos$ci pianek potwierdzona $wiadectwem z badan zgodnych z normg PN
EN 1021:1:2. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii.
Podlokietniki krzesta czarne PA (poliamid). Kotka migkkie do twardych
powierzchni. Krzesto tapicerowane tkaning EVS wg probnika firmy Profim lub inna
roéwnowaznga. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 300g,
posiadajaca odporno$¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 150000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.



1.2.18. -

1.2.19. Fotel dla czytelnika. Wyglad i wymiary fotela wg dokumentacji rysunkowej nr
12. Lokalizacja foteli wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Fotel na stelazu stalowym
wykonanym z rury Fi 20 x 2mm, malowanym proszkowo na kolor metalik RAL
9906. Fotel na konstrukcji metalowych ndg schodzacych sig¢ ku gérze w jeden
element bedacy przegubem umozliwiajacym obroét siedziska o 360 stopni. Stelaz
wyposazony w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zakonczone
filcem do podtog twardych. Oparcie i siedzisko fotela w ksztalcie jednolitego
kubetka z podlokietnikami. Kubetek posiada konstrukcj¢ metalowa, oblang
integralna pianka poliuretanowa (wykonana w technologii pianek wylewanych w
formach gwarantujacej wysoka odpornos¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia). Gestos¢ pianki 75 kg/m3. Pianki siedziska i oparcia oraz tkanina z
atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palnosci pianek potwierdzona §wiadectwem z
badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zalaczy¢ o$§wiadczenie producenta o
mozliwo$ci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii. Fotel tapicerowany tkaning EV5 wg probnika firmy Profim
lub inna rownowazna. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 300g,
posiadajaca odpornos¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 150000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny. Fotel
posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci z norma PN 13761:2004 dotyczaca
wytrzymato$ci oraz o§wiadczenie o zgodnosci z norma PN EN 1022:2007 dotyczaca
stabilnosci.

1.2.20. -

1.2.21. Pufa. Wyglad i wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 11. Lokalizacja fotela
wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Stelaz pufy wykonany w ptyty widrowej, ptyty
pil$niowej i litego drewna. Siedzisko z cigtej pianki o gestosci 40 kg/m3. Pianki
siedziska oraz tkanina z atestem trudno-palnosci. Klasa trudno-palno$ci pianek
potwierdzona §wiadectwem z badan zgodnych z norma PN EN 1021:1:2. Zataczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwo$ci wykonania przedmiotowych puf z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii. Stopki z podktadka filcowa do
powierzchni twardych. Tapicerka wykonana w 100% z poliestru o gramaturze 300g,
posiadajaca odpornos¢ na Scieranie (cykle Martindale'a - EN 1SO 12947-2) 150000
cykli, atesty na trudno-zapalno$¢ papieros (EN 1021-1) oraz atest higieniczny.

1.2.22. -

1.2.23. Wieszak ubraniowy. Wyglad wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 13.
Lokalizacja wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 3. Wieszak metalowy
malowany farba proszkowa na kolor z6tty RAL 1023. Dolna czg$¢ wieszaka — rura
elipsa, gorna cze$¢ wieszaka — rura , uchwyty — pret + zatyczka. Stopki twarde, z
tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.

1.2.24. Wieszak ubraniowy dziecigcy. Wieszak ,,Kredka” nalezy dostarczy¢ w kilka
kolorach. Wyglad wieszaka wg dokumentacji rysunkowej nr 7. Lokalizacja wieszaka
wg dokumentacji rysunkowej nr 3.

1.2.25. Lustro sklepowe okragte, wypukte. Lustro z mozliwoscia montazu do sufitu lub
$ciany z regulowanym uchwytem. Srednica lustra 60cm. Lustro nalezy zamontowac¢
w miejscu ustalonym z Zamawiajacym. Wyglad lustra wg dokumentacji rysunkowej
nr 4. Lokalizacja lustra wg dokumentacji rysunkowej nr 3.

1.2.26. -
1.2.27. -



